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  ضد زنگ آکرلیک هوا خشک پایه آب 

RANA F-35 
 

 :شرح کلی

اـفظتی    نـوعی از پوشـش   رانـا کیمیـا فـام   (Water-Based Anti-Corrosive Paints)  ضـد زنـگ پایـه آب     رنـگ  هـاي مح

جــاي  هــا بــه گــــایــن رن. شــوند لزي اســتفاده مــیــــوح فــــــزدگــی سط وردگی و زنــگــــلوگیري از خـراي جــــــهســتند کــه ب

 ـ  یـاده م ـــــ ـده استفــ ـدهن ی تشـکیل ــ ـه اصلــ ـعنـوان پای  ی، از آب بـه ــــ ـاي آلــ ـه از حـلال  استفاده ه همـین دلیـل   ـکننـد و ب

رنــگ آمیــزي ســازه هــاي فلــزي ع مختلفــی ماننــد ــــایــن محصــولات در صنای. شــوند زیســت محســوب مــی دار محــیطـــــدوست

  .اي دارند کاربرد گستردهجهیزات رنگ آمیزي ماشین آلات و ت نظیر سوله و اسکلت فلزي و همچنین

 :هاي رنگ ضد زنگ پایه آب ویژگی

 .کنند هستند و آلودگی کمتري ایجاد می (VOC) به دلیل پایه آب بودن، فاقد ترکیبات آلی فرار: زیست دوستدار محیط .1

 .هاي بسته و فضاهایی با تهویه ضعیف مناسب هستند استفاده در محیط براي:  بو و غیرسمی بی .2

 .هاي قوي ندارند شوند و نیازي به حلال به راحتی با آب تمیز می  :شستشو با آب قابلیت .3

 .کنند ها معمولاً پوشش یکنواخت و محافظتی خوبی روي سطوح فلزي ایجاد می این رنگ  :پوشش دهی عالی .4

مـل خورنـده محافظـت    با ایجاد یک لایه محافظ، از فلز در برابر رطوبت، اکسـیژن و سـایر عوا    :مقاومت در برابر خوردگی .5

 .کنند می

 .شدن کمتري دارند هاي پایه حلال، زمان خشک در مقایسه با برخی از رنگ  :تر شدن سریع زمان خشک .6

 . رنگ فوق آبگریز بوده و تمیز نمودن سازه ها با سهولت بیشتري امکان پذیر هست ،بعلت فرمولاسیون ویژه :آبگریز بودن  .7

 :مشخصات فنی

     

  

 فام رنگ   بر اساس سفارش مشتري

 gr/cm3 %0.05± 1.6   

gr/cm3 %0.05± 45  

 وزن مخصوص 

 درصد حجمی مواد جامد 

 میزان پوشش میزان تئوري  میکرون  80متر مربع با ضخامت  5/3

 زمان خشک شدن سطحی   میکرون  80درجه و با ضخامت  25دقیقه در دما  90ثر حداک

 زمان جابجایی قطعات   درجه  25ساعت در دماي  8حداقل 

 زمان خشک شدن عمقی  درجه  25روز در دماي  7

 دماي قطعه    درجه سانتی گراد  40تا  5
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                                            :نحوه اختلاط

آب شـیرین اضـافه   پس از بـاز نمـودن درب سـطل بـا میکسـر بـا دور پـایین رنـگ را هـم زده و سـپس بـه انـدازه موردنیـاز بـه آن               

نموده و دوباره بـه آرامـی مخلـوط میکنـیم تـا حـداقل حبـاب در رنـگ بوجـود بیایـد و سـپس آن را بـا ایـرلس ، پیسـتوله  غلتـک                

  .یا قلم مو اجرا مینماییم  و

  :نکات مهم در استفاده از رنگ ضد زنگ پایه آب

در صـورت نیـاز، از   . زدگـی باشـد   ار و زنـگ سـطح فلـز بایـد کـاملاً تمیـز، عـاري از چربـی، گردوغب ـ         :سازي سطح آماده .1

 .استفاده کنید تمیز کاري دستیهایی مانند سندبلاست یا  روش

 .زنی اعمال کرد یا برس غلتکهاي مختلفی مانند اسپري،  توان با روش رنگ را می  :اعمال رنگ .2

اـفی قبـل از     شـدن رنـگ توجـه کنیـد و از اعمـال لایـه       بـه زمـان خشـک     :شـدن  زمان خشک .3 شـدن    خشـک هـاي اض

 .کامل خودداري نمایید

 .خودداري کنید) مانند رطوبت بسیار بالا یا دماي پایین(از اعمال رنگ در شرایط نامناسب  :شرایط محیط .4

  :انبار داري

د و یکسـال اسـت  مشـروط بـر اینکـه در مکـان سـر پوشـیده بـدور از تـابش آفتـاب نگـه داري شـو              محصـول   زمان نگهداري ایـن 

      .رجه سانتی گراد نگهداري شودد 40تا 5در دماي 

         :نحوه بسته بندي

RANA F-35     باشد  کیلویی قابل عرضه می 4و  25در سطل هاي.  

  


